Solid Edge ST3 nouveautés

Guide d’introduction aux nouveautés

Ce document résume une partie des nouveautés qui ont éte déployees avec la

version Solid Edge ST3. Pour en savoir plus consulter le site web de Solide ADN

www.soliddna.com



http://www.solideadn.com/index.php?ref=pdf&id=1
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Concept général

Solid Edge ST3 améne le concept de la Synchronous Technologie, une étape plus loin, en plagant la Synchronous
Technologie au cceur d’un environnement de conception unifié.

Il vous sera désormais possible de réunir dans un seul et méme fichier la modélisation linéaire (traditionnelle) et la
modélisation non linéaire (Synchronous). Vous permettant ainsi de conserver vos méthodes de travail.

(> Loft.par | Dans cet exemple, le mode Synchronous a été utilisé pour créer la base

%3 PMI | du modele (Protrusion 1).
4
= - _ ,La_ fonction Cutout 1 (Loft) a ensuite été créée completement en mode
= linéaire.
=
= “Wsynchronous Afin de profiter de la flexibilité des esquisses en mode non linéaire,
= deux esquisses ont été créées, pour avoir une base squelettique afin de
pouvoir créer l'opération Cutout 2 (Loft).
= ™
VBT 5 Sketch 3 |

(Vi 2 Sketch 4 | Comme vous le voyez, il a été possible de combiner trois fagons de
™ omme
k3 Gr4 Used Sketches modeliser :

1 Lamodélisation non linéaire (Synchronous) & Protrusionl
1 Lamodélisation linéaire (Traditionnelle, par fonction technologique) 8 Cutout 1
1 Lamodélisation traditionnelle, squelettique & Cutout 2

Pour basculer entre les deux environnements de travail, il suffit d'activer le mode désiré, a I'aide du bouton droit de
la souris. Vous pouvez aussi personnaliser la barre d’accés rapide et y ajouter le bouton de commande ci-dessous.

(C) synchronous (®) Ordered (C) Simplify =

Solide ADN | Concept général _
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Pas besoin de convertir ou d'utiliser la reconnaissance des fonctions technologiques, les deux environnements sont
accessibles & tout moment.

Dans le panneau des options de Solid Edge, vous déterminez dans quel environnement de travail vous désirez
commencer la création d'une nouvelle piece.

Start Part and Sheet Metal documents using this environment :
@ Synchronous (7)) Ordered

Les utilisateurs classiques voudront définir le monde linéaire comme environnement de travail par défaut. Au fur et
a mesure, ils pourront faire la transition au besoin vers des techniques de modélisation non linéaire.

Dans cette version 1.0 de la conception unifiée, vous pouvez transformer une opération linéaire en une opération
non linéaire a I'aide du menu contextuel associé a une opération. Cependant, le chemin inverse n'est pas possible.

Dans cet exemple, une opération est prise en sandwich; en rouge les fonctions technologiques parentes, en bleu les
fonctions technologiques enfants.

Move to Synchronous I ‘
_N  Ordered Converts the selected features to Synchronous.

[ ws Protrusion 1 |
| i Cutout 2

=
(=]

s Protrusion 1 |
[ Cutout?

[ Cutout 2|
= BT E—

La conversion se fait en temps réel et les fonctions technologiques parentes sont migrées pour conserver l'intégrité
du modéle. Les esquisses sont extraites du modele 3D et placées dans le panier des esquisses consommées pour
étre réutilisées au besoin.

Solide ADN | Concept général



Comportement de la topologie
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Dans cet environnement de conception intégré, le mode Synchronous est placé au cceur de la topologie.

Si vous basculez de I’environnement non linéaire vers un environnement linéaire, I'ensemble des fonctions

technologiques sera disponible.

Par contre, si vous passez d'une modélisation linéaire vers une modélisation non linéaire, seulement les fonctions

technologiques non linéaires seront disponibles.

(@ Parté.par
V|
[t B ] Base Reference Planes
I B L —

4] .| Reference Planes
(4 Features |

Travail en mode linéaire

@ Parté.par
LU Base |
Gl | Base Reference Pianes ]
= Synchrono
L] | Reference Planes &
=

i
R A
L3 Cutout 1
Cutout 2

Travail en mode nonréaire

Solide ADN | Concept général -
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Edition de piéce

Mode Synchronous

En mode Synchronous, comme seules les fonctions technologiques non linéaires sont disponibles le volant et les
dimensions seront vos principaux outils de modification.

Les fonctions technologiques traditionnelles ne seront pas disponibles

(& Loft.par |
o

Mode traditionnel

A partir du mode traditionnel, vous conservez la possibilité de modifier votre modéle de fagon dynamique en
utilisant la poignée d'édition, mais vous avez aussi acces aux outils d'édition synchronous.

[ Loft.par |
<3 P |
| W 1Base Reference Planes
= HSynchrono

Features

3 Protrusion 1 |
Gl lor Sketches |
_8 < Ordered
¥ Cutout1

Solide ADN | Edition de piece



Dimension de |'extrusion
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A la demande générale, lors de l'utilisation de la commande d'Extrusion en mode Synchronous, une dimension est

ajoutée automatiquement pour dimensionner I'extension d'une extrusion.

Mode Simplifié

Avec I’unification de la modélisation linéaire et non linéaire, il est maintenant possible de simplifier votre modeéle.

e Reference Planes

54 Used Sketches

Ordered

|21 Hole 1

(& Part? |
CX® Desion
o
=
| WL ] Base Reference Planes
B ¥ Synchronous
s Protrusion 1 |
RIS 0 —
B 7 Simplify

Solide ADN | Edition de piece _
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Option « De/A »

Lorsque vous effectuez une extrusion avec I'option « De/A », il est maintenant possible de définir la surface de
départ.

Une fois que vous avez sélectionné la région a extruder, cliqué sur I'origine du volant d'extrusion pour la déposer
sur la surface de depart.

Une fois la surface de départ identifiée, cliquer sur une des deux fleches du volant de I'extrusion pour définir la
surface d'arrivée.

»
[ Plane
[ Plane
E

Solide ADN | Edition de piece _
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Nouvelle commande pour décaler les arétes du solide

| (o) Offset Edge

La commande décale les arétes sélectionnées du solide pour créer une empreinte sur le modéle.
La commande est disponible en mode Synchronous et Traditionnel

Solide ADN | Edition de piece
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Regles dynamiques

Verrouiller sur systéeme de coordonnées de base

Une nouvelle régle dynamique permet de conserver les surfaces planes coplanaires avec les plans du systeme de
coordonnées de base.

Cette option nous permet d'avoir le méme comportement que nous avions en mode traditionnelle, lorsqu'une
contrainte venait verrouiller un élément sur l'origine de la piéce.

Ici, la surface en bleue ne peut pas étre déplacée, car la contrainte verrouille la surface sur le plan YZ.

029 in ;J

| Live Rule: Lock to Base Reference enabled. Disable or see
Advanced Live Rules for possible solutions.
| -

La méme contrainte conserve les surfaces cylindriques, les cones et les torus concentrique avec un des axes du
systéeme de coordonnées de base.

Live Rule: Lock to Base Reference enabled. Disable or see
Live Rules for possible solutions.

1 =] el =kl
@) E=]k]

Solide ADN | Edition de piece
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Plan d'esquisse coplanaire — Mode Synchronous

Cette regle dynamique conserve les esquisses coplanaires avec leur surface de référence. Cette regle est maintenant
activée par défaut. Ce comportement permet de simuler le comportement que nous avions dans la modélisation

linéaire ou une esquisse suivait la surface sur laquelle elle était déposeée.

1% o
) E=I% 1P| )= (32
B ] Bz Bl (]

Les esquisses consommeées par une opération Synchronous ne sont pas affectées par cette Régle Dynamique. Pour

vous assurer que |‘esquisse n’est pas consommeée, utiliser 1I’option du menu contextuel associé & une esquisse.

i Migrate Geometry and Dimensions y

Migrate Geometry and Dimensions

Migrates dimensions and geometry to the
model,

Solide ADN | Edition de piece
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Une fois cette option désactivée, I'esquisse restera active et ne sera pas déposée dans la section des esquisses
consommeées. Cette option n'est pas globale, mais est définie individuellement par esquisse.

I—1 "D
T— <L »

Esquisse consommée Esquisse non consommée

Relation — Face coplanaire comportement par défaut

Lorsqu'une face est sélectionnée et que vous désirez appliquer des relations; avant la version ST3, la relation
proposée était paralléle. Maintenant, la relation par défaut est coplanaire.

Solide ADN | Edition de piece
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Famille de piéces pour modele Synchronous.
Il est maintenant possible de définir le comportement d'une piéce, afin de Family of Parts TRx
batir une famille de piéces, et ce, pour les modeles traditionnels et
Synchronous
[ vember )
five Rues B
MName Value
@ Concentric  On
Tangent Off
Family of Parts ¥ B X o I
BSLNE [ B
| i | b Perpendi.. On
T : Ak Base XY On
| v Raddes— ¥ g5 BaseYZ  On
e —— T i Base ZX On
|_ I
I i |ﬂ I Ii I : i Coplanar.. On
Coplanar.. On
Same Radiu... On
Orthogonal .. On
Move Prece...  Select Set
piesppanssed Sdesedshontunccummnion
2 mount holes
L8 2 mount slots
4 mount holes
Mame | Value
basePlateWidth 200.00 mm
basePlateThickness 10,00 mm
basePlateLength 325.00 mm

Solide ADN | Edition de piece
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Métal en feuille

Table de pilage et annotation

La table de pliage nous permet d'afficher une colonne pour I'angle supplémentaire. La méme information peut étre
récupérée lors de la mise en page.

Sequen... Feature Radius Angle Direction  Included Angle

1 Bendl 0250in 14171° Undefined 38.29°

Mowve L p

Nouvelle commande de gravure

W Dans I'environnement de métal en feuille, une commande pour définir O® B o % - @
é une gravureaété ajoutée. |Dimple| 2-Bend  Hole cU‘t‘ Break 2 Live

Corner ~ Corner Section
Section

Commencé par positionner une esquisse sur une surface plane, puis i e

=
Louver

définir I'esquisse comme une gravure. DR

]| Bead

Gusset

Etch

Etch
61 Creates an etch feature from a sketch.

Solide ADN | Métal en feuille
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Les options disponibles pour la commande de gravure

Solide ADN | Métal en feuille
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Traitement des coins pour 2 plis

Plusieurs types de traitement de coin ont été ajoutés pour fermer un coin 2 plis. Les nouveaux traitements de coins
supportés dans cette nouvelle version

1 U-Shape

1 V-Shape

1 Square

1 Miter

Solide ADN | Métal en feuille
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Ajout d'onglet sur le déplier
Il est possible d'ajouter des onglets sur le modéle déplié pour montrer un surplus de matériel lors de la fabrication.

Enregistrer le déplié

Lorsque vous enregistrez le déplié a partir du modele 3D (menu Application Enregistré défpe), vous pouvez
choisir d'utiliser le modele déplié ou en créer une autre.

Pour déterminer quelle méthode sera utilisée, dans les « Options Solid Edge » sous la section « Déplié » cocher la
méthode que vous souhaitez.

Save As Fat Command

(71 Use existing flat pattem (uses folded model if not defined)
IUse folded model

Solide ADN | Métal en feuille



Assemblage

Relations inter-piéce
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Avec la modélisation unifiée, il est maintenant possible de déployer les commandes permettant les relations inter-

piéce dans un plus grand nombre de situations

\Lﬁ?q “Selved‘.ﬁ:

g |o-= Lmmvl

Draw

O~ [if

Relate

-

|

| |_£ Part Copy
Uy Inter-Part Copy
- Eﬂ Create Inter-Part Relationshin

[HEms
asteripar:1}

Inter-Part Copy

. %
[Base] geometry.
| @ IBaselReferenceln

LULinks]

=

B v BfFeatures)

L RInterRartiCopyh)

[y ARrotrusion}!

Les variables connexes

Utiliser les variables connexes comme si vous étiez dans un
tableau Excel, copier/coller des relations d’une piece a I’autre
dans n’importe quel contexte :

1 Assemblage vers assemblage

Assemblage vers piéce

1
1 Piéce vers piece
1 Piéce vers assemblage

Columns...

Font...

Search and Replace...
Sort

Edit Links

Copy Link

femin]

Variable Rule Editor

—1, Copies parts or faces from other parts in the
assembly into the current part as construction

‘ Variables [u\’ Automatic Update] :_;? Repa
!@ Peer Variables ||| (@ Update Relationships ~D Error
r@® Update All Links o Inter.
Variables Links
I'E]-‘I Peer Variables

Allow edits to the variables of any attachment in
the assembly.

Farir nar

Columns...

Font...

Search and Replace...
Sort »
Edit Links

Copy Link

Paste Link

Paste Link BT

Solide ADN | Assemblage
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Copie inter-piece

La commande « Inter-Part copy » permet de transférer une partie de la morphologie d'une piece mere vers une
piece fille tout en gardant I'associativité du lien.

Utiliser des dimensions ou la commande « Remplacer face » pour épouser la forme.
Le lien est unidirectionnel

1B v IRl Coordinate[Systems]
[Referencelblanes]
w H
= & &' Childipar
= (Y

Base]
__[BaselReferencelblanes]

UURLinks]

B v B -HiFeatures]
{8 Binter:RartCopyi]
[ 2 Piotiusion1}

Création de contraintes géométriques inter-piece

lﬂm Create Inter-Part Relationships

Une nouvelle commande « Create Inter-Part relationships » permet la création de relations de style "Synchronous"
entre deux pieces.

Cette fonction est disponible uniquement dans le mode Synchronous.

Une fois que vous avez sélectionne fo (HEEAR @GR
' N +] [CoordinatelSystems]
une/des surface(s) d'un modele o - Rt s

synchronous (surface en surbrillance e
verte), lancer la commande.

FMasteripar:1!
[

|l [BaselReference]Blanes]

+ BN Ilinks]
Solid Edge vous demande de = L‘;gﬂim _—
sélectionner la piéce qui dirigera la & ReuEma
relation ( piéce translucide ). B R

| = Holel2

Solide ADN | Assemblage
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Une inspection des surfaces qui entoure votre sélection est faite est Solid Edge vous propose de créer des relations
géometriques. Ici la relation coplanaire a été détectée.

Les relations inter-piece créées avec cette fonction ont priorite sur les régles dynamiques.

Concentric Coplanar
Equal radius

=¥ Plane

Relationships have been found
internal to the driven model file that
will ensure appropriate behavior
when edited. These relationships wil

be saved along with the inter-part
relationships.

Solide ADN | Assemblage
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Conception de batis

Quelques nouveautés du cotée du module de conception de batis.

Les profilés sont maintenant associatifs avec les profilés de la librairie.

Modifier un profil dans le répertoire Windows et les profilés se met & jour dans votre assemblage

Frames »

] MName

L ANSI
L DIN
. Bxtrusions

. Frame Component Utility

Certaines options étaient disponibles uniquement par le biais de raccourcis clavier,

PromptBar

|Click on an option from the ribbon bar or adjust cross sections. Arrow keys = shift components, n = rotate, f = flip.

sont maintenant exposées a I’usager sous forme d’icones;

Orientation: 0.00deg - ‘H p"=+" D"=+" M |M M /{:::}T | |HJ||

Solide ADN | Assemblage
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Configuration d’"affichage
Beaucoup de changement pour cette section du logiciel.

Fichier texte pour prédéfinir les noms des configurations

Tout comme les composants virtuels, un fichier texte aide a faire la gestion des configurations d’affichage de base.

L’emplacement de ce fichier est défini depuis les options Solid Edge dans la section emplacement des fichiers.

File types: Location:
General
Solid Edge Admin C:%Program Files*5olid Edge 5T3\Program™Options xml
Link management
Macros
Property seed file C:\Program Files"5olid Edge 5T3\Program*propseed bt
orts
glt:?t up screen C:\Program Files\5elid Edge 5T3%\Pregram' ConfigMames.td
|ser templates ;
Configuration Names Z:Program Files“5olid Edge 5T3%Program®Canfig

Utiliser un éditeur de texte pour changer le nom des configurations d’affichage qui sont offertes par defaut
™" ConfigNames C==Eam

File Edit Format View Help

p0-a11 Parts on -
01-Frames

02-Pipes

03-Tubes

04-Drawing view 1

05-Drawing view 2

Lors de la création d’une nouvelle configuration d’affichage, la liste des configurations du fichier texte vous sera
présentée.

MNew Configuration

Mame:

00-All Parts On
01+Frames

04-Drawing View 1
Config g5-Drawing View 2
Asm4.cfg

Solide ADN | Assemblage
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Faisons un bref survol des fonctionnalités disponibles.

Assy Snapshot hd @I

Assy Snapshot e @

Un menu déroulant est disponible pour voir toutes les configurations
d’affichage. Ce menu adopte le concept des cases a cocher introduit avec la Configurations
version ST/ST2.

r

[ Assy Snapshot
[| Bpdefault,jmrobins
[] Bpdefault,jmrobins2
[] Bpdefault,rkriggs

[ ok ][ Cancel

Lorsque vous sélectionner une configuration d’affichage, 1’assemblage est automatiquement recadré dans la fenétre
de travail.

Un tableau de style gestionnaire des propriétés permet d’avoir une vue d’ensemble des toutes les propriétés.

r al

[ Find Previous Mew Companent l [ Find Mext Mew Component ] [ Clean Up Deleted Components ]

Components Mew Co... Assy Sna.. defaultj.. defaultj.. defaultr.. test

Elf Grinderl.asm
'ﬁ casel.panl
'ﬁ switchl.parl
% headl.asm:l
'ﬁ socket?.parl
'ﬁ socket2.pan2
'ﬁ socket?.par3

EURE U L Vi L
CURCURC U A VL
CURCURE UE U U U
ot
EURCURE U U VL
EURC Ui U Vi U
UV Ui A i

socket?.pard

Configuration file:
Grinder 1.cfg

Solide ADN | Assemblage
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& 2

Un mode cliché permet de saisir une configuration temporaire et de la récupeérer au besoin.

Options disponibles pour les configurations d’affichage

[V Fit view after apply; 0
[ Ligt exploded configuration in modeling mode Cancel
When applied:

(@ Prompt for action
Apply display settings only
Switch to ERA and explode

i g

Help

[ Use single default configuration

Apply activation override
() Activate all parts
(7 Inactivate all parts
@ Maintain current state

Apply simplify override
(71 Use all simplified parts { when available )
(71 Use all design parts
@ Maintain current state

Solide ADN | Assemblage



La librairie des pieces standards
La libraire de piéce standard recoit quelques mises a jour

a

LY O WD

Conversion vers une base de données SQL
Mise a jour de la librairie GOST

Ajout de PEM métrique

Ajout de standard chinois

Support du Standard Wurzelmass in DIN frame

Solid Edge ST3 — Nouveautés
Solide ADN
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Mise en page

T

Create
3D

Créer 3D

La commande creer 3D de I'environnement de mise en page a été mise a jour pour permettre
une nouvelle approche dans le transfert des informations 2D vers le modele 3D.

Il existe deux situations pour lesquelles la commande créer 3D vous sera utile :

a \Vous possédez des dessins 2D que vous souhaitez convertir en modele 3D.
a \ous souhaitez mettre a jour un modeéle 3D pour inclure des informations manufacturiéres.

Lorsque vous démarrez la commande, vous remarquerez que
la boite de dialogue a été redessinée. ] e O Add to existng fie
File: Fﬂ ansi part.par v] [ Browse...

More info

[Qpﬁons... ] [ Help ] [ Cancel Finish

Commencer par définir si vous souhaitez créer un nouveau
document 3D ou ajouter de I'information a un modéle
existant.

Définir le type de fichier ou parcourez votre réseau pour pointer un modele
existant.

Projection Angle

() First G @ @ Third @ @f

Le bouton d'options permet de définir le type d'éléments a transférer ainsi

que la projection des vues. Inude Dimensions
Linear Radial Angular

[ OK. ] [ Cancel ] [ Help

Cliquer sur Suivant (Next) pour passer a I'étape suivante.

Solide ADN | Mise en page



Solid Edge ST3 — Nouveautés
Solide ADN

View Properties

@) Fold prindpal views Fold auxillary views Copy view(s) anly

Scale: 1,00 - Primary view orientation: |Front View

Click to define a line to fold the current view about.

Mare info

[Dpﬁnns...] [ Help ][ Cancel ][ < Back ] Mext =

Commencer par sélectionner les éléments qui font partie de la vue principale. Utiliser une fenétre de collection ou
utiliser les touches SHIFT et CTRL pour ajouter/supprimer des éléments.

Lorsque vous avez complété la saisie des informations, cliquer sur Finish. L'information 2D sera transférée dans le

fichier 3D.
Les dimensions importées seront détachées. b4 "r;,;:w

. = Synchronous
Au fur et & mesure que vous ajoutez de 5 21 B stelches

I'information 3D,
rattachent au modeéle.

les dimensions se @

ﬁ‘é Front sketch
Right sketch
E‘ Top sketch

e
QE
)
&£ 8
%2
2
o
52
=
g
&

()] Create 3D 2
Create 3D 3
Create 3D 4
[Z] Create 3D 1
[ Create 3D 2
[ Create 3D 3

W E

5 @ 5 Q[ LR

8 & Re1515]
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Si les informations 2D sont importées dans un fichier contenant un modele 3D, utiliser la commande « Attacher
PMI » du menu contextuel.

A Createl3Dlimportipar;
|/ B P S
V|
| @ JBase]Reference]Rlanes)
-8 ' Synchronous
= IEeatures]
|:¢ EEUE@EEI?E
L+ v B Sketches)
= I UserzDefined|Sets|
(@ Create2eC

X | Delete

Rename
Cut
Copy

Create User-Defined Set
Add to User-Defined Set

Dissolve User-Defined Set

Attach PMI

Attach PMI

Attaches Create 3D dimensions to the geometry.
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Liste de pieces
Structure d'assemblage

Une nouvelle option pour la liste de piéces permet de dupliquer la structure de I'assemblage dans la liste de pieces.

L
¥ Scaatiaasm

O [+ Coordinate Systems
] 4~ Reference Planes

ltem Document Number 7 Body0Lpar:1
Number = fa SideFlange0l.asm:1
R BodyOlpar Ot Coordinate Systems
[ 4~ Reference Planes
SideFlange0lasm {7 SideFlange.par:1
7 AllenScrewM8.par:1
SideFlangepar ) AllenScrewhAs.par:2

7 AllenScrewM8.pan:3
7 AllenScrewM8.pan:d
fp SideFlangeD2.asm:1
[ ¥, Coordinate Systems
[ 4& Reference Planes
(7 SideFlange.par:1
7 AllenScrewM8.par:1

AllenScrewM8 par

SideFlange02 asm =]

SR

SideFlangepar

2
3
4
5
3
4 AllenScrewM8 par
6
7
8
Q

ValveOlasm ) AllenScrewM3g.par:2
7 AllenScrewM8.pan:3
RValvepar ) AllenScrewtMg.par:d
Yalved1. 11
LValvepar = ) g Valvelasm
[ ' Coordinate Systems
ValveShaftpar [ 4 Reference Planes

7 R¥alve.par:1
TopFlange0l.asm & Lvalve.par:1

7 YalveShaft.par:1

& TopFlange0l.asm:1

O {+; Coordinate Systems
[ 4~ Reference Planes
12 Weldmentasm @ TopFlange 1.par:1
7 AllenScrewM8.par:1
7 AllenScrewM8.par:2
7 AllenScrewM8.pan:3
7 AllenScrewM8.pan:d
fa Weldment.asm:1

O ¥, Coordinate Systems
[ 4~ Reference Planes
7' Handlel1.par:1

[ MutmM15.par:1

=

+

AllenScrewM8par

I TopFlangelpar

SRR

ERED
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Afin de bien respecter la structure d'assemblage, les numéros d'item peuvent étre décalés pour mieux simuler la

profondeur de la structure de I'assemblage.

ltem Document Number
Number
I BodyOl par
2 SideFlange0lasm
20 SideFlangepar
22 AllenScrewM8par
3 SideFlange02.asm
3. SideFlangepar
32 AllenScrewM8par
4 ValveOlasm
41 RValvepar
42 LValvepar
43 ValveShaftpar
2 TopFlange0lasm
sl TopFlangel par
52° AllenScrewM8par
o) Weldmentasm
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Certaines compagnies désirent conserver le méme numéro d'item associé a une piece. De cette fagon, les mises en

page conservent leur uniformité.

Depuis le fichier assemblage, dans le menu "Application”, sélectionné « Solid
Edge Options », dans I'onglet « Item numbers » définir comment vous désirer

faire la gestion des numéros d'item.

Une fois les parametres de gestion des numeros d'items ajuster, ouvrer le tableau
des occurrences de I'assemblage pour y inscrire le numéro d'item

=0 L] Translate/rotate about: Model Space

-

E‘@ seaacfa.asm
@ Bodydl par 10
E}% SideFlangel.asm:1 20
' (3 SideFlange.par:l 1
' 3 AllenScrewM3.par:1 2
(3 AllenScrewM8.par:2 2
(3 AllenScrewM8.par:3 2
2

(3 AllenScrewM8.pard
[} SideFlangel2.asm:l 30
[+} @ Valvell.asm:l 40
[} TopFlangell.asm:l 50
[} Weldment.asm:l 60

1 [ (T

Placement Mame e Mumber  User-Defined Quantity

Mo
No
No
MNo
Mo
Mo
Mo
No
No
MNo
No

Update Postion

Reference

Mo
No
No

Mo
Mo
Mo
No
No
Mo

* Selecting "No" for Drawing Views or Assembly Reports will remove the occumence from Draft Parts List.

*Drawing Views

J[ conce ||

Help

Mairtain item numbers
(7) Top level onhy
() Atomic -top down
i@ Exploded -top down
lUse level based numbers

[ Expand weldmert subassemblies
Start with tem number: 1

Increment by: 1

Dans I'environnement de mise en page lors de la création ou de la modification d'une liste de piéces, ouvrer les

propriétés de la liste de piéces et aller dans I'onglet « Option ».

Cocher la case « Utiliser les numéros d'item généré par

I'assemblage »

ftem MNumbers

[V]illse assembly generated item numbers:
1
1

Mark unballooned tems:  *
Renumber items/baloons according to sort order
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Lors de la création d'une liste de piéces pour un bati, il est possible déterminer les caractéristiques communes pour
regrouper les membres d'un bati.

\Vous pouvez aussi combiner les caractéristiques pour mieux controler le contenu de la liste

Liste basée sur les longueurs

Itemn Title CuiLength  [TotolLength | Quartity |Moss lteml | Maoss Quantityl
Nurnber
" Rectangular Tubing 12000 in 2 2210 lbmm
3x2x125
2 Rectangular Tubing 36000 in 2 3822 Ibm 7844 1bm
3x2x125
Item Title CutLength  |TotolLength | Quantity |Masslitem! |Mass Quortity!
Number
I Rectangular Tubing 12000 in | 1124 lom 1124 lom
3x2x125
s Rectangular Tubing 36.000in 2 3822 Ibm 7644 |bm
3x2x125
3 Rectangular Tubing 12000 in 1086 lbm 1.086 lbm
3x2x125
Liste basée sur la masse
Liste basée sur les angles de coupe
Eem Tae Cutlength |Totdlength | Quontty |Mossltem |Moss Quontiy |Mier Cutl |MierCu 2
MNumter
" 8reEn Q7 50 lem Q7 50 lem 45000eg |47.57 deg
rd 120001n 1114 Ibm LI14 lem 243 0=g 500 deg
111 3537 lbm 3837 lem 243 deg g
36000 3522 em 38 b 45000eg |4500deg

Notez que nous avons deux champs supplémentaires pour identifier les angles de coupe Miter Cut 1& 2
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Impression multiple de mise en page
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Depuis le menu application, il est possible d'imprimer plusieurs mises en page simultanément

[ ]
Print Drawings

Sheet Size

A Wide(11lin x 8.5in)
B Wide(17in x 11in}

D Wide(34in x 22in)

Last Saved

05/09/2010 7:39:04 PM
05,/09/2010 7:37:56 PM

05/09/201060048PM | | |

05/09/2010 8:17:50 PM
05/09/2010 7:38:32 PM
05/09/2010 7:38:32 PM
06,/09/2010 2:47:40 PM

Document / Sheet Mame Print
E&) Drafts v
{5 Bati et Chariot.dft 4
Edl_ﬁj Convoyeur.dft v

=] Feuillel w

=] Sheetl v
=&

g Sheetl v
{5 MOB-1234-1101.dft 4
{5 Robit 7A - Copie.dft v
I Robit 7A.dft 4
15 Single file.dft v
1

(L1

Printer: | adabe PDF

v][ Properties... ]

Layout
(@ Single sheet per page
() Multiple sheets per page

[ Print to file

Largest sheet size: D Wide(34in x 22in)*

Browse...

Document Mu..  Revision Mum...  Proje

Preview ’ Print ] ’ Cancel ] [ Help

Dans le coin inférieur gauche, choisir la disposition d'impression désirée.

a Une feuille par page
a Plusieurs feuilles par page

Selon la disposition d'impression choisie, vous aurez les options suivantes
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Sheet

Center Detect portrait/landscape
Scale: 1.00

. — Gap:
Scale [¥] 5cale line types

@ Fit to printer margirs [ Scale line widths I:|" [T sheet boundary
() Manual scale Scale line types Flautine
00 [_fF]

[ Prirt colors az black [does nat apply to linked or embedded files such as Excel] [#] Use printer dipping
[ Print colors as black (does not apply to linked or embedded files such as Excel)
oK ] [ Cancel ] [ Help ] Margins
v Use printer margins
\—‘ \—‘ =
. 0.00
(=73 Right:
Bottom:

&

ok || cancd || heb

Pré visualiser la disposition de I'impression

Preview Report

Printer:

L
é;h’ o Adobe FDF
W Mumber of pages:

7

Actual paper size:
1117.60 {mm) x 853.60 (mm)

Page Details

Mumber of sheets:
[

< Previous Page ] [ MNext Page = l 4
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Récupération des dimensions de I'assemblage

I%J:

=

La commande de récupération des dimensions peut récupérer les dimensions est les annotations des esquisses de
I'assemblage de téte.

Les dimensions des fonctions technologiques d'assemblages, les dimensions du module XpressRoute et du module
de batis peuvent-étre récupérée.

Pour les dimensions qui ne sont pas PMI, la vue de la mise en plan doit-étres paralléles aux dimensions récupérees.

I 222
EllRetieiveldimensionstas m| *
+] (CoordinatelSystems] Fa|
3.880
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Associer couleur du modeéele aux arétes

Lorsque venait le temps d'appliquer un mode de rendu a une vue 2D, cing modes étaient disponibles.
[ ) ™ v | g | ol |

Il n'était cependant pas possible de contréler la couleur des arétes avec ces types de rendu.

Une nouvelle option permet de dériver la couleur des arétes depuis la couleur du modele. Cette option est
disponible avec les modes

a Filaire
a Rendu avec arétes
a N&B avec arétes

__:IK—E__ L L
— . " —
1 C
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Vue en perspective
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\Vous pouvez maintenant récupérer une vue de perspective de votre modele.

Depuis I’environnement de conception, sélectionner « Affichage » et choisir un angle de perspective.

Rendering | Lights | Background I Reflzction on|

Perspective:
Artialias level:

Render mode: =

Portrait (85mm)
Momal (50mm)
Wide (35mm)

‘Nﬂn&{&thogmal} v'
Orthogo

\Vous pouvez aussi utiliser la combinaison SHIFT+CTRL + la roulette de la souris

Une fois le point de vue de la vue de perspective établie, sauvegarder la vue dans les vues nommées

Key in a new name in the empty row to capture the cument view

MName
top
front
right

iso

Perspective

Description

Top view of the assembly.
Front view of the assembly.
Right view of the assembly.

Isometric view of the assembly.
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Il est également possible de définir la perspective lors de la création d'une Named Views:

vue
’ iso

Perspective

Cliquer sur le bouton « Custom » pour définir la perspective. F‘_eLstpecﬁve - perspective

rig

R . . . . top

Dans la fenétre de la vue personnalisée, activer 1I’option de perspective.

Fortrait [35mm) L

Perspective

Turns perspective on and off in the Custom
Orientation window.

Les opérations suivantes sont disponibles sur les vues en perspectives :

Créer une liste de piéces
Ajouter des ballons
Ajouter des Iégendes
Peinturer les arétes
Dessiner dans la vue
Extraire une vue de détail

QYO YD D
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Solide ADN vous remercie d’avoir consulté ce document de référence pour vous donner un bref apercu des
nouveautés introduit avec Solid Edge ST3. Certaines nouveautés restent a explorer et le seront au cours des

prochaines semaines.
En espérant que ce document vous aura donné le goQt d’explorer un peu plus.

Si vous avez des commentaires ou avez besoin d’un coup de pouce ou désirez simplement ajouter des informations

au document, n’hésitez pas a nous contacter.

www.soliddna.com

solid dna@yahoo.ca
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